
アルミニウム電解コンデンサ ALUMINUM  ELECTROLYTIC  CAPACITORS

導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ体系図 ○はページ数

ラジアルリード品面実装品

　　　　　   体系図

導電性高分子ハイブリッドアルミニウム電解コンデンサ体系図

大容量化

低 ESR 化

62 62

ラミネートケース品

面実装品 小形薄形品 低インピーダンス品 低漏れ電流品

長寿命品 両極性品 RCJ認定品 オーディオ品 耐洗浄品
（100V以下）

MIL規格品 高周波対応品 海外安全規格品

ハイリプル品

ラミネートケース品

面実装品 小形薄形品 低インピーダンス品 低漏れ電流品

長寿命品 両極性品 RCJ認定品 オーディオ品 耐洗浄品
（100V以下）

MIL規格品 高周波対応品 海外安全規格品

ハイリプル品

ラミネートケース品

面実装品 小形薄形品 低インピーダンス品 低漏れ電流品

長寿命品 両極性品 RCJ認定品 オーディオ品 耐洗浄品
（100V以下）

MIL規格品 高周波対応品 海外安全規格品

ハイリプル品

    PCF

−55〜＋105℃
チップ
標準品

低ESR化
大容量化

長寿命化長寿命化長寿命化

高温度化
高信頼性化

PCG #2

−55〜＋105℃
チップ

大容量品

大容量化大容量化

高温度化

4551

40

高温度化

高温度化

54

低ESR化
PCJ @8

−55〜＋105℃
チップ

低ESR・大容量品

43PCW @8

−55〜＋125℃
チップ

高温度・高信頼性品

49

長寿命化

大容量化

面実装品

ラジアルリード品

58 60

4756

WEBPCK

−55〜＋105℃
チップ

超低ESR品

低 ESR 化 低 ESR 化

低 ESR 化

RNU

大容量品
 2000 / 5000Hrs

（φ4,φ6.3,φ8,φ10）

大容量化

大容量化

大容量化

大容量化

RNE

大容量品
 2000 / 5000Hrs

（φ5,φ6.3,φ8,φ10）

RS8

低 ESL / 大容量品
 2000 / 5000Hrs
（φ6.3×8）

低 ESL 化

RF8

低 ESL / 大容量品
（φ5× 8）

低 ESL 化

低背化 低背化

RL8

低背品
 2000 / 5000Hrs

（φ8×8）

RS6

小形・大容量品
 2000 / 5000Hrs

（φ6.3×5 / 6）

RNL
大形・大容量品
 2000 / 5000Hrs

（φ8×16,φ8×20,
φ10×16,φ10×20）

84

87

91 89

RHT

125℃保証品
（φ8× 11.5,φ10× 12.5）

高温対応品 93高温対応品

82

79

WEB WEB WEB

WEBRE5

ESR  5mΩ 品
（φ8× 8）

RR5

ESR  5mΩ 品
（φ8× 11.5,φ10× 12.5）

RR7

ESR  7mΩ 品
2000 / 5000Hrs

（φ8× 11.5,φ10× 12.5）

RNS

標準品
（φ 6.3,φ8,φ10）

WEB

AEC-Q200準拠。詳細は別途お問い合わせください。
「WEB」記載のシリーズ詳細に関しては、当社ホームページをご参照願います。

面実装品

WEBPCX

−55〜＋125℃
チップ

高耐電圧・高信頼性品

WEBPCS

−55〜＋105℃
チップ

長寿命品

WEBPLG

−55〜＋105℃
リード線形
大容量品

WEBPLS

−55〜＋105℃
リード線形
長寿命品

WEBPLF

−55〜＋105℃
リード線形

標準品

WEBPLX

−55〜＋125℃
リード線形

高耐電圧・高信頼性品

高温度化高温度化
GYD

−55〜＋150℃
チップ

高信頼性品

102
高容量化

小形・
高容量化

GYC

−55〜＋135℃
チップ

高信頼性品

100 GYA

−55〜＋125℃
チップ

高信頼性品

96 GYB

−55〜＋105℃
チップ

高信頼性品

98

PCM

−55〜＋125℃
チップ

大容量・高温度品

PCR

−55〜＋125℃
チップ

大容量・長寿命品

PCH 　

−55〜＋135℃
チップ

大容量・高温度対応品

PCV  　

−55〜＋105℃
チップ

高耐電圧・長寿命品

PCL　

−55〜＋105℃
チップ

大容量・長寿命品

PCZ 

−55〜＋150℃
チップ

大容量・高温度対応品

RPS

標準品
2000 / 5000Hrs

（φ6.3,φ8,φ10）

RPA

低 ESR 品
（φ6.3,φ8,φ10）

低背化大容量化

低 ESR 化 低 ESR 化

66 66 66

大容量化

低 ESR 化

64 64

低 ESR 化
68 68 WEBRSL

低背品
（φ6.3×4.2）

RHS

大容量品
（φ 8× 6.7 / 7.7 / 8.7 / 11.7）

RHA

低 ESR 品
2000 / 5000Hrs

（φ8×6.7 / 7.7/ 8.7）

RSS

大容量品
（φ6.3×5.7）

RSA

低 ESR 品
（φ6.3× 5.7  / 7.7）

RSB

低 ESR 品
（φ6.3×5.7）

RFS

大容量品
（φ4×5.2,φ5×5.7）

RFA

低 ESR 品
（φ5×5.7）

RDS

125℃ 3000Hrs
（φ6.3×5.7,φ8×6.7）

70 73RKS
125℃ 3000Hrs,

85℃ 85% 1000Hrs
（φ6.3×5.8,φ6.3×7.7,φ8×6.7,

φ8×7.7,φ8×8.7）

104GYE

−55〜＋125℃
チップ

高信頼性品

106GYF

−55〜＋125℃
チップ

高信頼性品

CAT.1000L



アルミニウム電解コンデンサ ALUMINUM  ELECTROLYTIC  CAPACITORS

チップ形アルミニウム電解コンデンサ体系図 ○はページ数

ラミネートケース品

面実装品 小形薄形品 低インピーダンス品 低漏れ電流品

長寿命品 両極性品 RCJ認定品 オーディオ品 耐洗浄品
（100V以下）

MIL規格品 高周波対応品 海外安全規格品

ハイリプル品

AEC-Q200準拠。詳細は別途お問い合わせください。
「WEB」記載のシリーズ詳細に関しては、当社ホームページをご参照願います。

※1 一部定格は生産終息予定品（新規のご採用は避けてください。）
詳細は各シリーズの頁をご参照ください。

※2 生産終息予定品（新規のご採用は避けてください。）

長寿命化

高
温
度
化

高
耐
電
圧
化

高温度化

耐振動構造

長寿命化

低ESR化
長寿命化

高温度化

低
E
S
R
化

長
寿
命
化

高
容
量
・
長
寿
命
化

UCZ
−40～＋125℃

チップ
高信頼性品

低温ESR規定

136

UCJ
−40～＋125℃

チップ
高信頼性品

低温ESR規定

134

UCH
−40～＋125℃

チップ
高信頼性品

低温ESR規定

141

UBH

−40～＋150℃
チップ

耐振動構造品

152

高耐電圧化

広温度化サ
イ
ズ
拡
大

UUJ  

−55（−40）～＋105℃
チップ

大形面実装品

145WEBUUX 

−55（−40）～＋105℃
チップ

広温度範囲品

WEBULR

−40～＋105℃
チップ

中高圧品

低インピーダンス化

小
形
化

小
形
化

UZG
−40～＋105℃

チップ
3.95mmLmax.品

110 UZT
−40～＋105℃

チップ
4.5mmL品

112

UBC

−55（−40）～＋150℃
チップ

耐振動構造品

150

UUE

−55（−40）～＋125℃
チップ

耐振動構造品

148 ※1

UCX
−40～＋135℃

チップ
高信頼性品

低温ESR規定

143 ※1

UYA

−40～＋125℃
チップ

長寿命品

139

UUG 

−40～＋85℃
チップ

大形面実装品

広
温
度
化

サ
イ
ズ
拡
大

UUP

−55～＋105℃
チップ

両極性品

WEBUWP

−40～＋85℃
チップ

5.5mmL両極性品

WEB※1 UUN 
−55～＋105℃

チップ
大形面実装
両極性品

WEB※1 WEB※1

長寿命化

長寿命化

UCW
−25～＋105℃

チップ
低インピーダンス

7000h保証品

114

低
イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス
化

WEBUUA

−55～＋105℃
チップ

長寿命品

WEBUUL

−40～＋105℃
チップ

5000h保証品

UCB

−25～＋105℃
チップ

7000h保証品

WEB ※2

小形・
高容量化

低インピーダンス化

低インピーダンス化

低インピーダンス化

小形・
高容量化

 UUD 

−55～＋105℃
チップ

低インピーダンス品

 UWD

高温リフロー対応品

128

131

 UCD

−55～＋105℃
チップ

低インピーダンス品

116

 UCL

−55～＋105℃
チップ

低インピーダンス品

120

UCM

−55～＋105℃
チップ

低インピーダンス品

123

UCV

−55～＋105℃
チップ

低インピーダンス品

126

−55～＋105℃
チップ

低インピーダンス品

WEBUWG

低
温
E
S
R
規
定
化

ULH

−40～＋125℃
チップ

中高圧高信頼性品

WEB

WEBULV

−40～＋105℃
チップ

中高圧長寿命品

ULT

−40～＋125℃
チップ

中高圧高温度対応品

WEB

WEB

UUB 

−40～＋125℃
チップ

高信頼性品

UWH

高温リフロー対応品

WEB

WEB

WEB※1UWT 
−55～＋105℃

チップ
広温度範囲品

UWZ 

高温リフロー対応品

CAT.1000L
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UBX
−55～＋150℃
自動車電装用
超高温度品

○はページ数小形アルミニウム電解コンデンサ体系図

105℃　標準品

85℃　標準品

低漏れ電流化

オ
ー
デ
ィ
オ
用

小
形
長
寿
命
化

オ
ー
デ
ィ
オ
用

低
イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス
化
・
長
寿
命
化

高リプル化

高温度化
耐異常電圧化

ラミネートケース品

面実装品 小形薄形品 低インピーダンス品 低漏れ電流品

長寿命品 両極性品 RCJ認定品 オーディオ品 耐洗浄品
（100V以下）

MIL規格品 高周波対応品 海外安全規格品

ハイリプル品

ラミネートケース品

面実装品 小形薄形品 低インピーダンス品 低漏れ電流品

長寿命品 両極性品 RCJ認定品 オーディオ品 耐洗浄品
（100V以下）

MIL規格品 高周波対応品 海外安全規格品

ハイリプル品

ラミネートケース品

面実装品 小形薄形品 低インピーダンス品 低漏れ電流品

長寿命品 両極性品 RCJ認定品 オーディオ品 耐洗浄品
（100V以下）

MIL規格品 高周波対応品 海外安全規格品

ハイリプル品

ラミネートケース品

面実装品 小形薄形品 低インピーダンス品 低漏れ電流品

長寿命品 両極性品 RCJ認定品 オーディオ品 耐洗浄品
（100V以下）

MIL規格品 高周波対応品 海外安全規格品

ハイリプル品

UBW
−55～＋135℃

高信頼性品

206UBY
−40～＋135℃
自動車電装用
高信頼性品

209UXY
−40～＋135℃
耐振動構造品

212

214

高温度化

UBT
−40～＋125℃

高信頼性品

203

高温度化

高容量化

小形化

小形化

両極性化

音質向上

ラミネートケース品

面実装品 小形薄形品 低インピーダンス品 低漏れ電流品

長寿命品 両極性品 RCJ認定品 オーディオ品 耐洗浄品
（100V以下）

MIL規格品 高周波対応品 海外安全規格品

ハイリプル品

小形化

小形化

長寿命化 長寿命化

小
形
化

UAS
−40～＋105℃
広温度範囲用
異常電圧対応

小形品

216

小形化

UCP
−40～＋105℃
中高圧小形化

長寿命品
（105℃ 10000h）

190

UPH
−40～＋105℃

中高圧小形化品

UCY
−40～＋105℃
小形高リプル対応

長寿命品

197
長
寿
命
化

長
寿
命
化

小
形
化

高
リ
プ
ル
化

耐
振
動
構
造

小
形
化

低インピーダンス化

WEBUPA
−55～＋105℃
スイッチング電源用
小形低インピーダンス品

WEB

AEC-Q200準拠。詳細は別途お問い合わせください。
「WEB」記載のシリーズ詳細に関しては、当社ホームページをご参照願います。

UFW
−40～＋85℃
オーディオ用

標準品

WEB※1

UCS
−40～＋105℃
小形高リプル対応

長寿命品

194 ※1

UPZ
−40～＋105℃

中高圧小形化品

187 ※1

UES
−40～＋85℃
オーディオ用

両極性品

WEB※1 UDB
−40～＋85℃

スピーカー
ネットワーク用

WEB※2

UPV 
−55～＋105℃

11mmL
5000h　保証品

WEB※1

UKL
−40～＋85℃

低漏れ電流品

WEB※2

UHW
−40～＋105℃
スイッチング電源用

長寿命
低インピーダンス品

172

UPS
−55～＋105℃
スイッチング電源用
小形低インピーダンス品

181 URZ
−55～＋105℃

偏平広温度範囲品

161 ※1

UEP
−55～＋105℃
広温度範囲用

両極性品

164

UVY
−55～＋105℃

小形化
広温度範囲品

157 UKA
−55～＋105℃
オーディオ用

広温度範囲ハイグレード品

218

UPW
−55～＋105℃
スイッチング電源用
小形低インピーダンス品

167

UHV
−40～＋105℃
スイッチング電源用
低インピーダンス品

178

※1 一部定格は生産終息予定品（新規のご採用は避けてください。）
詳細は各シリーズの頁をご参照ください。

※2 生産終息予定品（新規のご採用は避けてください。）

UVC
−40～＋105℃

アダプタ用
超小形化品

WEB

UVR
−40～＋85℃

標準品

153 WEB※1URS
−40～＋85℃

偏平標準品

WEB※1UKT
−55～＋105℃
オーディオ用
105℃標準品

WEBUUQ
−40～＋105℃
オーディオ用

チップ品

UKW
−40～＋85℃
オーディオ用

標準品

WEB

WEBUCQ
−55～＋105℃
オーディオ用

チップ品

WEB※2UAQ 
−40～＋105℃
広温度範囲用

異常電圧対応品

ULD
−40～＋105℃
小形長寿命品

（105℃ 20000h）

192 ※1

UPT
−40～＋105℃
小形高リプル対応

長寿命品

184

※1

UHE 
−40～＋105℃
スイッチング電源用

長寿命
低インピーダンス品

WEB

UHD
−40～＋105℃
スイッチング電源用
低インピーダンス品

WEB UPJ
−55～＋105℃
スイッチング電源用
低インピーダンス品

WEB

UPM
−55～＋105℃
スイッチング電源用
低インピーダンス品

WEB

UVZ
−55～＋105℃

広温度範囲品

WEB

UVP
−40～＋85℃

両極性標準品

WEB

UVK
−40～＋85℃

小形化
標準品

WEB

CAT.1000L
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85℃基板自立形
小形化

−40（− 25）～＋ 85℃
小形品

LLG 226LLS

−40（−25）～＋ 85℃
標準品

221

オーディオ品

−40（− 25）～＋105℃
オーディオ機器

スイッチング電源用

LKX WEB

「WEB」記載のシリーズ詳細に関しては、当社ホームページをご参照願います。

大形アルミニウム電解コンデンサ体系図

105℃基板自立形

薄
形
化

異
常
電
圧
対
応

高リプル化

長
寿
命
化

長
寿
命
化

過電圧対応

小形化

小形化

小形化

小形化

薄形化

高温度化

小形化

小形化

長寿命化

−40（−25）～＋105℃
薄形品（15mmL）

LGJ(15) 246

− 25 ～＋ 105℃
超小形品

LGL 241

− 25 ～＋ 105℃
超小形品

LGM 243

− 25 ～＋ 105℃
高速充放電対応品

LQS 261

小
形
化

小
形
化

−40（−25）～＋105℃
超小形品

LGG 238

−40（− 25）～＋105℃
小形品

LGN 234

LGU

−40（−25）～＋105℃
標準品

229

LGW

−40（− 25）～＋105℃
高リプル対応品

258

−40（−25）～＋105℃
薄形品

LGJ 244

− 40 ～＋ 105℃
長寿命品

LGY 248

− 25 ～＋ 105℃
長寿命小形品

LGX 254

−40（− 25）～＋105℃
長寿命品

（10000 時間）

LGR 251

− 25 ～＋105℃
長寿命品

（20000 時間）

LGZ 253

− 40（−25）～＋105℃
過電圧対応品

LAR WEB

− 25 ～＋ 105℃
異常電圧対応品

WEBLAK WEB

− 25 ～＋ 105℃
異常電圧対応小形品

LAQ WEB

− 25 ～＋ 105℃
異常電圧対応小形品

LAS

ネジ端子形

−40 ～＋105℃
高電圧小形品

LNU 274

小形・高耐圧化

小形化
小形化

高電圧化

高速充放電対応

広温度化

小形
高リプル化

− 25 ～＋ 85℃
長寿命品

LNX 267

−40（−25）～＋85℃
標準品

LNR 263 LNK

− 25 ～＋ 85℃
小形品

− 40 ～＋ 85℃
インバータ用

高電圧品

LNY 272

 LNC

− 40 ～＋ 85℃
高リプル対応小形品

270

長寿命化

−40（−25）～＋105℃
標準品

LNT 276 WEB

WEB

− 25 ～＋ 85℃
高速充放電対応品

LQR

− 40 ～＋ 105℃
超小形長寿命品

LGC 257

−40～＋125℃
125℃対応品

LHT 260

高
速
充
放
電
対
応

CAT.1000L




