
導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ CONDUCTIVE POLYMER ALUMINUM SOLID ELECTROLYTIC CAPACITORS

■寸法表 

105℃ 2000～5000時間 面実装品 RPS RPA RHS RHA RSS
RSA RSB RFS RFA RSL RDE

定格電圧
（V）

（コード）

定格
静電容量
（µF）

サイズ
φD×L
（mm）

tanδ
漏れ電流
（µA）

（2分値/20℃）

ESR（mΩ）
max. 

（20℃/100kHz）

定格リプル電流
（mArms/100kHz）

シリーズ 品　　番

105℃ 125℃

2.5
（0E）

330 5×5.7 0.12 500 10 3300 − RFA RFA0E331MCN1GS ※1

330 6.3×4.2 0.12 413 16 3500 − RSL RSL0E331MCN1GB ※1

560 6.3×5.7 0.12 700 25 2500 − RSS RSS0E561MCN1GS ※1

560 6.3×5.7 0.12 700 10 3800 − RSB RSB0E561MCN1GS ※1

820 6.3×5.8 0.12 700 10 4500 − RSB RSB0E821MCN9GS ※1

820 6.3×7.7 0.12 700 7 5000 − RDE RDE0E821MCNAFGGS ※2

820 8×6.7 0.12 700 8 5000 − RHA RHA0E821MCN1GS ※1

1000 8×7.7 0.12 750 8 5000 − RHA RHA0E102MCN1GS ※1

1500 8×11.7 0.12 1125 9 5400 − RHS RHS0E152MCN1GS ※1

1500 10×12.4 0.12 938 10 5500 − RPS RPS0E152MCN1GS ※1

4
（0G）

150 5×5.7 0.12 300 22 2610 − RFS RFS0G151MCN1GS ※1

390 6.3×5.7 0.12 700 14 3160 − RSA RSA0G391MCN1GS ※1

560 8×6.7 0.12 700 16 3200 − RHS RHS0G561MCN1GS ※1

560 8×6.7 0.12 700 8 5000 − RHA RHA0G561MCN1GS ※1

680 8×7.7 0.12 816 8 5000 − RHA RHA0G681MCN1GS ※1

1500 8×11.7 0.12 1800 12 4700 − RHS RHS0G152MCN1GS ※1

680 10×7.7 0.12 544 22 3800 − RPS RPS0G681MCN1GS ※1

1200 10×12.4 0.12 960 12 5500 − RPS RPS0G122MCN1GS ※1

6.3
（0J）

180 5×5.7 0.12 567 17 3390 − RFA RFA0J181MCN1GS ※1

220 6.3×4.2 0.12 693 18 3200 − RSL RSL0J221MCN1GB ※1

330 6.3×5.7 0.12 700 25 2500 − RSS RSS0J331MCN1GS ※1

330 6.3×5.7 0.12 700 14 3160 − RSA RSA0J331MCN1GS ※1

390 6.3×5.8 0.12 700 10 4500 − RSB RSB0J391MCN9GS ※1

560 6.3×7.7 0.12 1058 8 5000 − RDE RDE0J561MCNAFGGS ※2

470 8×6.7 0.12 888 9 4500 − RHA RHA0J471MCN1GS ※1

560 8×7.7 0.12 1058 9 4500 − RHA RHA0J561MCN1GS ※1

1000 8×11.7 0.12 1890 10 5150 − RHS RHS0J102MCN1GS ※1

470 10×7.7 0.12 592 18 4300 − RPA RPA0J471MCN1GS ※1

1000 10×12.4 0.15 945 12 5500 − RPS RPS0J102MCN1GS ※1

10
（1A）

10 4×5.2 0.12 100 220 700 − RFS RFS1A100MCN1GB ※1

68 5×5.7 0.12 300 30 2000 − RFS RFS1A680MCN1GS ※1

100 6.3×4.2 0.12 500 25 2500 − RSL RSL1A101MCN1GB ※1

150 8×6.7 0.12 700 25 3000 − RHS RHS1A151MCN1GS ※1

330 8×7.7 0.12 660 19 3390 − RHS RHS1A331MCN1GS ※1

330 8×11.7 0.15 660 17 4000 − RPS RPS1A331MCN1GS ※1

330 10×7.7 0.12 660 20 3600 − RPA RPA1A331MCN1GS ※1

560 10×12.4 0.15 840 13 5300 − RPS RPS1A561MCN1GS ※1

※1：2000h、※2：5000h



導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ CONDUCTIVE POLYMER ALUMINUM SOLID ELECTROLYTIC CAPACITORS

■寸法表 

105℃ 2000～5000時間 面実装品 RPS RPA RHS RHA RSS
RSA RSB RFS RFA RSL RDE

定格電圧
（V）

（コード）

定格
静電容量
（µF）

サイズ
φD×L
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tanδ
漏れ電流
（µA）

（2分値/20℃）

ESR（mΩ）
max. 

（20℃/100kHz）

定格リプル電流
（mArms/100kHz）

シリーズ 品　　番

105℃ 125℃

16
（1C）

100 5×5.7 0.12 320 27 3000 − RFS RFS1C101MCN1GS ※1

15 6.3×4.2 0.12 300 45 1900 − RSL RSL1C150MCN1GB ※1

180 6.3×5.7 0.12 576 22 3300 − RSA RSA1C181MCN1GS ※1

220 6.3×5.8 0.12 704 12 4400 − RSB RSB1C221MCN9GS ※1

220 6.3×5.8 0.12 704 12 4400 − RSB RSB1C221MCNBSQGS ※2

270 6.3×7.7 0.12 864 10 5080 − RDE RDE1C271MCNAFGGS ※2

270 8×6.7 0.12 864 22 3300 − RHA RHA1C271MCN1GS ※1

560 8×8.7 0.12 1792 16 4070 − RHA RHA1C561MCN1GS ※1

560 8×8.7 0.12 1792 16 4070 − RHA RHA1C561MCNASQGS ※2

680 8×11.7 0.12 2176 14 4950 − RHS RHS1C681MCN1GS ※1

220 10×7.7 0.1 704 22 3450 − RPA RPA1C221MCN1GS ※1

1200 10×12.4 0.12 3840 12 5400 − RPS RPS1C122MCN1GS ※1

20
（1D）

82 6.3×5.7 0.12 328 25 2800 − RSS RSS1D820MCN1GS ※1

150 6.3×7.7 0.12 600 25 3200 − RSA RSA1D151MCN1GS ※1

390 8×11.7 0.12 1560 14 4950 − RHS RHS1D391MCN1GS ※1

560 10×12.4 0.1 2240 20 3100 − RPA RPA1D561MCN1GS ※1

25
（1E）

27 5×5.7 0.12 135 40 2450 − RFS RFS1E270MCN1GS ※1

15 6.3×4.2 0.12 100 55 1700 − RSL RSL1E150MCN1GB ※1

68 6.3×5.7 0.12 340 30 2800 − RSS RSS1E680MCN1GS ※1

100 6.3×7.7 0.12 500 22 3100 − RSA RSA1E101MCN1GS ※1

150 8×6.7 0.12 750 38 3200 − RHA RHA1E151MCN1GS ※1

100 8×8.7 0.12 700 18 4000 − RHS RHS1E101MCN1GS ※1

220 8×11.7 0.12 1100 18 4400 − RPS RPS1E221MCN1GS ※1

330 10×12.4 0.08 1650 14 5000 − RPS RPS1E331MCNASQGS ※2

390 10×12.4 0.12 1950 16 4800 − RPS RPS1E391MCN1GS ※1

35
（1V）

10 6.3×5.7 0.12 100 60 1700 − RSS RSS1V100MCN1GS ※1

100 8×8.7 0.12 700 25 3000 − RHS RHS1V101MCN1GS ※1

150 10×12.4 0.12 1050 28 2600 − RPS RPS1V151MCN1GS ※1

50
（1H）

12 6.3×5.7 0.12 120 40 1250 − RPS RPS1H120MCN1GS ※1

22 8×6.7 0.12 220 37 1550 − RPS RPS1H220MCN1GS ※1

47 8×11.7 0.15 470 26 2300 − RPS RPS1H470MCN1GS ※1

33 10×7.7 0.12 330 32 1950 − RPS RPS1H330MCN1GS ※1

82 10×12.4 0.15 820 23 2800 − RPS RPS1H820MCN1GS ※1

63
（1J）

8.2 6.3×5.7 0.12 103 41 1200 − RPS RPS1J8R2MCN1GS ※1

12 8×6.7 0.12 151 38 1500 − RPS RPS1J120MCN1GS ※1

33 8×11.7 0.15 416 27 2250 − RPS RPS1J330MCN1GS ※1

22 10×7.7 0.12 277 33 1900 − RPS RPS1J220MCN1GS ※1

56 10×12.4 0.15 706 24 2700 − RPS RPS1J560MCN1GS ※1

※1：2000h、※2：5000h




