
導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ CONDUCTIVE POLYMER ALUMINUM SOLID ELECTROLYTIC CAPACITORS

■寸法表 

定格電圧
（V）

（コード）

定格
静電容量
（µF）

サイズ
φD×L
（mm）

tanδ
漏れ電流
（µA）

（2分値/20℃）

ESR（mΩ）
max. 

（20℃/100kHz）

定格リプル電流
（mArms/100kHz）

シリーズ 品　　番

105℃ 125℃

2.5
（0E）

560 5 ×8 0.1 500 7 4200  − RF8 RF80E561MDN1□□ ※1

560 6.3 ×5 0.12 700 13 3600  − RS6 RS60E561MCN1□□ ※1

560 6.3 ×5 0.12 700 13 3600  − RS6 RS60E561MCNASQ□□ ※2

1200 6.3 ×8 0.1 750 7 5600  − RS8 RS80E122MDN1□□ ※1

1200 6.3 ×8 0.1 750 7 5600  − RS8 RS80E122MCN1□□ ※1

820 6.3 ×8 0.1 512 7 5600  − RS8 RS80E821MDNASQ□□ ※2

820 6.3 ×8 0.1 512 7 5600  − RS8 RS80E821MCNASQ□□ ※2

680 8 ×6 0.1 500 8 4900  − RNE RNE0E681MDN1□□ ※1

820 8 ×6 0.1 500 8 4900  − RNE RNE0E821MDNASQ□□ ※2

820 8 ×6 0.1 500 8 4900  − RNE RNE0E821MCNASQ□□ ※2

1500 8 ×8 0.12 938 7 6100  − RL8 RL80E152MDN1□□ ※1

1500 8 ×8 0.12 938 7 6100  − RL8 RL80E152MCN1□□ ※1

1500 8 ×8 0.12 938 7 6100  − RL8 RL80E152MDNASQ□□ ※2

1500 8 ×8 0.12 938 7 6100  − RL8 RL80E152MCNASQ□□ ※2

1500 8 ×11.5 0.08 938 7 4700  − RNU RNU0E152MDN1□□ ※1

1500 8 ×11.5 0.08 938 7 4700  − RNU RNU0E152MCN1□□ ※1

2700 10 ×12.5 0.08 1350 7 6100  − RNU RNU0E272MDN1□□ ※1

4
（0G）

330 5 ×8 0.1 500 8 4000  − RF8 RF80G331MDN1□□ ※1

560 6.3 ×8 0.1 560 7 5000  − RS8 RS80G561MDN1□□ ※1

560 6.3 ×8 0.1 560 7 5000  − RS8 RS80G561MCN1□□ ※1

560 6.3 ×8 0.1 560 7 5000  − RS8 RS80G561MDNASQ□□ ※2

560 6.3 ×8 0.1 560 7 5000  − RS8 RS80G561MCNASQ□□ ※2

820 8 ×8 0.12 820 6 6100  − RL8 RL80G821MDN1□□ ※1

820 8 ×8 0.12 820 6 6100  − RL8 RL80G821MCN1□□ ※1

820 8 ×8 0.12 820 6 6100  − RL8 RL80G821MDNASQ□□ ※2

820 8 ×8 0.12 820 6 6100  − RL8 RL80G821MCNASQ□□ ※2

1200 8 ×11.5 0.08 960 7 5700  − RNU RNU0G122MDN1□□ ※1

1200 8 ×11.5 0.08 960 7 5700  − RNU RNU0G122MCN1□□ ※1

2200 10 ×12.5 0.08 1760 7 6100  − RNU RNU0G222MDN1□□ ※1

6.3
（0J）

330 5 ×8 0.1 500 11 3700  − RF8 RF80J331MDN1□□ ※1

330 5 ×8 0.1 500 10 3700  − RNE RNE0J331MDS1□□ ※1

330 5 ×8 0.1 500 10 3700  − RNE RNE0J331MCS1□□ ※1

220 6.3 ×5 0.12 500 15 3200  − RS6 RS60J221MCN1□□ ※1

820 6.3 ×8 0.1 1292 8 4700  − RS8 RS80J821MDN1□□ ※1

820 6.3 ×8 0.1 1292 8 4700  − RS8 RS80J821MCN1□□ ※1

560 6.3 ×8 0.1 882 8 5000  − RS8 RS80J561MDNASQ□□ ※2

560 6.3 ×8 0.1 882 8 5000  − RS8 RS80J561MCNASQ□□ ※2

220 6.3 ×10 0.08 277 20 3200  − RNU RNU0J221MDS1□□ ※1

220 6.3 ×10 0.08 277 20 3200  − RNU RNU0J221MCS1□□ ※1

1000 8 ×8 0.12 1260 9 5700  − RL8 RL80J102MDN1□□ ※1

1000 8 ×8 0.12 1260 9 5700  − RL8 RL80J102MCN1□□ ※1

1000 8 ×8 0.12 1260 9 5700  − RL8 RL80J102MDNASQ□□ ※2

1000 8 ×8 0.12 1260 9 5700  − RL8 RL80J102MCNASQ□□ ※2

1200 8 ×9 0.08 1512 10 5700  − RNE RNE0J122MDN1□□ ※1

1500 8 ×11.5 0.12 1890 10 5400  − RNE RNE0J152MDN1□□ ※1

1500 8 ×11.5 0.12 1890 10 5400  − RNE RNE0J152MCN1□□ ※1

1500 10 ×12.5 0.08 1890 7 6100  − RNU RNU0J152MDN1□□ ※1

105℃ 2000～5000時間 ラジアルリード品 RNS RR7 RR5 RL8 RE5 RS8
RF8 RNU RNE RNL RS6

※1：2000h、※2：5000h



導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ CONDUCTIVE POLYMER ALUMINUM SOLID ELECTROLYTIC CAPACITORS

■寸法表 

定格電圧
（V）

（コード）

定格
静電容量
（µF）

サイズ
φD×L
（mm）

tanδ
漏れ電流
（µA）

（2分値/20℃）

ESR（mΩ）
max. 

（20℃/100kHz）

定格リプル電流
（mArms/100kHz）

シリーズ 品　　番

105℃ 125℃

10
（1A）

10 4×5 0.12 300 220 700 − RNU RNU1A100MDS1□□ ※1

10 4×5 0.12 300 220 700 − RNU RNU1A100MCS1□□ ※1

10 4×5 0.12 300 220 700 − RNU RNU1A100MDSASQ□□ ※2

10 4×5 0.12 300 220 700 − RNU RNU1A100MCSASQ□□ ※2

150 6.3×5 0.1 450 25 2500 − RS6 RS61A151MCN1□□ ※1

220 6.3×10 0.08 440 30 2500 − RNE RNE1A221MDS1□□ ※1

820 8×11.5 0.08 1640 10 5800 − RNU RNU1A821MDN1□□ ※1

820 8×11.5 0.08 1640 10 5800 − RNU RNU1A821MCN1□□ ※1

820 8×11.5 0.08 1640 10 5800 − RNU RNU1A821MDNASQ□□ ※2

820 8×11.5 0.08 1640 10 5800 − RNU RNU1A821MCNASQ□□ ※2

1200 10×12.5 0.08 2400 9 6200 − RNU RNU1A122MDN1□□ ※1

12
（1N） 560 6.3×11 0.08 1344 11 5500 − RNE RNE1N561MCSASQ□□ ※2

16
（1C）

100 5×10 0.08 320 35 2300 − RNE RNE1C101MDS1□□ ※1

180 6.3×5 0.1 576 20 3200 − RS6 RS61C181MCN1□□ ※1

100 6.3×6 0.1 500 24 2490 − RS6 RS61C101MDS1□□ ※1

100 6.3×6 0.1 500 24 2490 − RS6 RS61C101MCS1□□ ※1

330 6.3×8 0.1 1584 12 4680 − RS8 RS81C331MDN1□□ ※1

330 6.3×8 0.1 1584 12 4680 − RS8 RS81C331MCN1□□ ※1

330 6.3×8 0.1 1584 12 4680 − RS8 RS81C331MDNASQ□□ ※2

330 6.3×8 0.1 1584 12 4680 − RS8 RS81C331MCNASQ□□ ※2

100 6.3×10 0.08 320 25 2820 − RNU RNU1C101MDS1□□ ※1

100 6.3×10 0.08 320 25 2820 − RNU RNU1C101MCS1□□ ※1

470 6.3×10 0.08 1504 15 3500 − RNE RNE1C471MCS6□□ ※1

470 6.3×10 0.08 1504 15 3500 − RNE RNE1C471MCSBSQ□□ ※2

220 8×6 0.1 500 13 4150 − RNE RNE1C221MDN1□□ ※1

470 8×8 0.12 1504 16 4000 − RL8 RL81C471MDN1□□ ※1

470 8×8 0.12 1504 16 4000 − RL8 RL81C471MCN1□□ ※1

680 8×11.5 0.08 2176 10 5230 − RNE RNE1C681MCN1□□ ※1

680 8×11.5 0.08 2176 10 5230 − RNE RNE1C681MCNASQ□□ ※2

820 8×16 0.12 1312 8 7000 − RNL RNL1C821MDS6□□ ※1

1500 8×20 0.12 2400 8 7500 − RNL RNL1C152MDS6□□ ※1

1200 8×20 0.12 1920 8 7500 − RNL RNL1C122MDSASQ□□ ※2

1000 10×12.5 0.08 3200 10 6100 − RNE RNE1C102MDN1□□ ※1

1000 10×12.5 0.08 3200 10 6100 − RNE RNE1C102MDNASQ□□ ※2

1800 10×16 0.12 2880 8 7700 − RNL RNL1C182MDS4□□ ※1

1800 10×16 0.12 2880 8 7700 − RNL RNL1C182MDSBSQ□□ ※2

2400 10×20 0.12 3840 8 8100 − RNL RNL1C242MDS1□□ ※1

2400 10×20 0.12 3840 8 8100 − RNL RNL1C242MDSASQ□□ ※2

2700 10×20 0.12 4320 8 8100 − RNL RNL1C272MDSASQ□□ ※2

105℃ 2000～5000時間 ラジアルリード品 RNS RR7 RR5 RL8 RE5 RS8
RF8 RNU RNE RNL RS6

※1：2000h、※2：5000h



導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ CONDUCTIVE POLYMER ALUMINUM SOLID ELECTROLYTIC CAPACITORS

■寸法表 

定格電圧
（V）

（コード）

定格
静電容量
（µF）

サイズ
φD×L
（mm）

tanδ
漏れ電流
（µA）

（2分値/20℃）

ESR（mΩ）
max. 

（20℃/100kHz）

定格リプル電流
（mArms/100kHz）

シリーズ 品　　番

105℃ 125℃

20
（1D）

22 6.3×7 0.06 66 49 1900 − RNS RNS1D220MDS1□□ ※1

33 6.3×10 0.06 99 49 2200 − RNS RNS1D330MDS1□□ ※1

330 8×8 0.12 1320 17 3880 − RL8 RL81D331MCNASQ□□ ※2

390 8×11.5 0.12 1560 14 4970 − RNU RNU1D391MDN1□□ ※1

390 8×11.5 0.12 1560 14 4970 − RNU RNU1D391MCN1□□ ※1

390 8×11.5 0.12 1560 14 4970 − RNU RNU1D391MDNASQ□□ ※2

390 8×11.5 0.12 1560 14 4970 − RNU RNU1D391MCNASQ□□ ※2

820 10×12.5 0.12 3280 12 5400 − RNU RNU1D821MDN1□□ ※1

25
（1E）

56 6.3×5 0.1 280 30 2800 − RS6 RS61E560MCN1□□ ※1

100 6.3×8 0.1 750 18 3500 − RS8 RS81E101MCN1□□ ※1

100 6.3×8 0.1 750 18 3500 − RS8 RS81E101MCNASQ□□ ※2

220 8×11.5 0.12 1100 16 4650 − RNU RNU1E221MDN1□□ ※1

220 8×11.5 0.12 1100 16 4650 − RNU RNU1E221MCN1□□ ※1

220 8×11.5 0.12 1100 16 4650 − RNU RNU1E221MDNASQ□□ ※2

220 8×11.5 0.12 1100 16 4650 − RNU RNU1E221MCNASQ□□ ※2

560 8×16 0.12 1400 10 5800 − RNL RNL1E561MDS1□□ ※1

560 10×12.5 0.08 2800 20 3100 − RNE RNE1E561MDNASQ□□ ※2

470 10×12.5 0.12 2350 14 5000 − RNU RNU1E471MDN1□□ ※1

1000 10×16 0.12 2500 10 5800 − RNL RNL1E102MDS4□□ ※1

1000 10×16 0.12 2500 10 5800 − RNL RNL1E102MDSBSQ□□ ※2

1200 10×20 0.12 3000 10 8100 − RNL RNL1E122MDS1□□ ※1

1200 10×20 0.12 3000 10 8100 − RNL RNL1E122MDSASQ□□ ※2

35
（1V）

100 8×8 0.12 700 25 3000 − RL8 RL81V101MDN1□□ ※1

100 8×8 0.12 700 25 3000 − RL8 RL81V101MCN1□□ ※1

82 8×11.5 0.12 574 20 4000 − RNU RNU1V820MDNASQ□□ ※2

82 8×11.5 0.12 574 20 4000 − RNU RNU1V820MCNASQ□□ ※2

150 10×12.5 0.12 1050 20 3800 − RNU RNU1V151MDN1□□ ※1

120 10×12.5 0.12 840 18 4400 − RNU RNU1V121MDNASQ□□ ※2

50
（1H）

39 8×11.5 0.12 390 25 2400 − RNU RNU1H390MDN1□□ ※1

39 8×11.5 0.12 390 25 2400 − RNU RNU1H390MCN1□□ ※1

68 10×12.5 0.12 680 24 2700 − RNU RNU1H680MDN1□□ ※1

63
（1J）

33 8×11.5 0.12 416 26 2300 − RNU RNU1J330MDN1□□ ※1

33 8×11.5 0.12 416 26 2300 − RNU RNU1J330MCN1□□ ※1

56 10×12.5 0.12 706 25 2600 − RNU RNU1J560MDN1□□ ※1

※1：2000h、※2：5000h

105℃ 2000～5000時間 ラジアルリード品 RNS RR7 RR5 RL8 RE5 RS8
RF8 RNU RNE RNL RS6




