
導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ CONDUCTIVE POLYMER ALUMINUM SOLID ELECTROLYTIC CAPACITORS

■寸法表 

定格電圧
（V）

（コード）

定格
静電容量
（µF）

サイズ
φD×L
（mm）

tanδ
漏れ電流
（µA）

（2分値/20℃）

ESR（mΩ）
max. 

（20℃/100kHz）

定格リプル電流
（mArms）

シリーズ

品　　番

（125℃/100kHz） 通常構造品 耐振動構造品

2.5
（0E） 560 6.3×6.7 0.12 280 16 1300 PCY PCY0E561MCL1GS − ※4

6.3
（0J） 330 6.3×6.7 0.12 415 18 1300 PCY PCY0J331MCL1GS − ※4

16
（1C）

120 6.3×6 0.08 57 36 1200 PCM PCM1C121MCL1GS − ※2

100 6.3×6.7 0.12 320 25 1000 PCY PCY1C101MCL1GS − ※4

220 6.3×8 0.08 105 23 1700 PCM PCM1C221MCL4GS ※問い合わせ下さい ※2

220 8×7 0.08 105 30 1500 PCR PCR1C221MCL1GS − ※1

220 8×7 0.08 105 30 1500 PCM PCM1C221MCL1GS − ※3

470 8×10 0.08 225 17 3400 PCR PCR1C471MCL6GS ※問い合わせ下さい ※1

470 8×10 0.08 225 17 2400 PCM PCM1C471MCL6GS ※問い合わせ下さい ※3

560 8×12 0.08 268 16 3800 PCR PCR1C561MCL1GS − ※1

560 8×12 0.08 268 16 2700 PCM PCM1C561MCL1GS − ※3

470 10×8 0.08 225 32 2200 PCR PCR1C471MCL1GS − ※1

470 10×8 0.08 225 22 1900 PCM PCM1C471MCL1GS − ※3

680 10×10 0.08 326 19 3200 PCR PCR1C681MCL1GS ※問い合わせ下さい ※1

680 10×10 0.08 326 19 2300 PCM PCM1C681MCL1GS ※問い合わせ下さい ※3

1000 10×12.7 0.08 480 13 4300 PCR PCR1C102MCL1GS ※問い合わせ下さい ※1

1000 10×12.7 0.08 480 13 2800 PCM PCM1C102MCL1GS ※問い合わせ下さい ※3

20
（1D）

100 6.3×6 0.08 60 41 1200 PCM PCM1D101MCL1GS − ※2

150 6.3×8 0.08 90 25 1700 PCM PCM1D151MCL4GS ※問い合わせ下さい ※2

150 8×7 0.08 90 39 1200 PCR PCR1D151MCL1GS − ※1

150 8×7 0.08 90 39 1700 PCM PCM1D151MCL1GS − ※3

330 8×10 0.08 198 19 3300 PCR PCR1D331MCL6GS ※問い合わせ下さい ※1

330 8×10 0.08 198 19 2400 PCM PCM1D331MCL6GS ※問い合わせ下さい ※3

470 8×12 0.08 282 18 3500 PCR PCR1D471MCL1GS − ※1

470 8×12 0.08 282 18 2800 PCM PCM1D471MCL1GS − ※3

330 10×8 0.08 198 33 2100 PCR PCR1D331MCL1GS − ※1

330 10×8 0.08 198 23 2000 PCM PCM1D331MCL1GS − ※3

560 10×10 0.08 336 20 3100 PCR PCR1D561MCL1GS ※問い合わせ下さい ※1

560 10×10 0.08 336 20 2500 PCM PCM1D561MCL1GS ※問い合わせ下さい ※3

680 10×12.7 0.08 408 14 4200 PCR PCR1D681MCL1GS ※問い合わせ下さい ※1

680 10×12.7 0.08 408 14 3500 PCM PCM1D681MCL1GS ※問い合わせ下さい ※3

25
（1E）

56 6.3×6 0.08 42 43 1200 PCM PCM1E560MCL1GS − ※2

100 6.3×8 0.08 75 27 1700 PCM PCM1E101MCL4GS ※問い合わせ下さい ※2

100 8×7 0.08 75 41 1200 PCR PCR1E101MCL1GS − ※1

100 8×7 0.08 75 41 1700 PCM PCM1E101MCL1GS − ※3

220 8×10 0.08 165 20 3200 PCR PCR1E221MCL6GS ※問い合わせ下さい ※1

220 8×10 0.08 165 20 2400 PCM PCM1E221MCL6GS ※問い合わせ下さい ※3

270 8×12 0.08 202 19 3300 PCR PCR1E271MCL1GS − ※1

270 8×12 0.08 202 19 2800 PCM PCM1E271MCL1GS − ※3

220 10×8 0.08 165 33 2100 PCR PCR1E221MCL1GS − ※1

220 10×8 0.08 165 24 2000 PCM PCM1E221MCL1GS − ※3

330 10×10 0.08 247 20 3100 PCR PCR1E331MCL1GS ※問い合わせ下さい ※1

330 10×10 0.08 247 20 2500 PCM PCM1E331MCL1GS ※問い合わせ下さい ※3

470 10×12.7 0.08 352 15 4100 PCR PCR1E471MCL1GS ※問い合わせ下さい ※1

470 10×12.7 0.08 352 15 3500 PCM PCM1E471MCL1GS ※問い合わせ下さい ※3

680 10×16 0.08 510 14 4500 PCR PCR1E681MCL1GS − ※1

125℃ DC保証 面実装品 PCM PCR PCY

※1：4000h、※2：6000h、※3：8000h、※4：12000h
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（125℃/100kHz） 通常構造品 耐振動構造品

35
（1V）

47 6.3×6 0.08 49 48 1200 PCM PCM1V470MCL1GS − ※2

68 6.3×8 0.08 71 31 1700 PCM PCM1V680MCL4GS ※問い合わせ下さい ※2

68 8×7 0.08 71 44 1200 PCR PCR1V680MCL1GS − ※1

68 8×7 0.08 71 44 1700 PCM PCM1V680MCL1GS − ※3

150 8×10 0.08 157 22 3100 PCR PCR1V151MCL6GS ※問い合わせ下さい ※1

150 8×10 0.08 157 22 2400 PCM PCM1V151MCL6GS ※問い合わせ下さい ※3

220 8×12 0.08 231 21 3300 PCR PCR1V221MCL1GS − ※1

220 8×12 0.08 231 21 2800 PCM PCM1V221MCL1GS − ※3

150 10×8 0.08 157 33 2100 PCR PCR1V151MCL1GS − ※1

150 10×8 0.08 157 25 2000 PCM PCM1V151MCL1GS − ※3

270 10×10 0.08 283 20 3100 PCR PCR1V271MCL1GS ※問い合わせ下さい ※1

270 10×10 0.08 283 20 2500 PCM PCM1V271MCL1GS ※問い合わせ下さい ※3

330 10×12.7 0.08 346 16 3900 PCR PCR1V331MCL1GS ※問い合わせ下さい ※1

330 10×12.7 0.08 346 16 3500 PCM PCM1V331MCL1GS ※問い合わせ下さい ※3

470 10×16 0.08 493 14 4500 PCR PCR1V471MCL1GS − ※1

50
（1H）

22 6.3×6 0.08 33 50 1000 PCM PCM1H220MCL1GS − ※2

39 6.3×8 0.08 58 36 1200 PCM PCM1H390MCL4GS ※問い合わせ下さい ※2

39 8×7 0.08 58 45 1300 PCR PCR1H390MCL1GS − ※1

39 8×7 0.08 58 45 1600 PCM PCM1H390MCL1GS − ※3

82 8×10 0.08 123 26 2900 PCR PCR1H820MCL6GS ※問い合わせ下さい ※1

82 8×10 0.08 123 26 2100 PCM PCM1H820MCL6GS ※問い合わせ下さい ※3

120 8×12 0.08 180 25 2900 PCR PCR1H121MCL2GS − ※1

120 8×12 0.08 180 25 2500 PCM PCM1H121MCL2GS − ※3

82 10×8 0.08 123 42 1900 PCR PCR1H820MCL1GS − ※1

82 10×8 0.08 123 34 2000 PCM PCM1H820MCL1GS − ※3

120 10×10 0.08 180 25 3000 PCR PCR1H121MCL1GS ※問い合わせ下さい ※1

120 10×10 0.08 180 25 2500 PCM PCM1H121MCL1GS ※問い合わせ下さい ※3

180 10×12.7 0.08 270 19 3500 PCR PCR1H181MCL1GS ※問い合わせ下さい ※1

180 10×12.7 0.08 270 19 3200 PCM PCM1H181MCL1GS ※問い合わせ下さい ※3

270 10×16 0.08 405 15 4500 PCR PCR1H271MCL1GS − ※1

63
（1J）

12 6.3×6 0.08 22 51 1000 PCM PCM1J120MCL1GS − ※2

22 6.3×8 0.08 41 45 1200 PCM PCM1J220MCL4GS ※問い合わせ下さい ※2

22 8×7 0.08 41 48 1100 PCR PCR1J220MCL1GS − ※1

22 8×7 0.08 41 48 1600 PCM PCM1J220MCL1GS − ※3

39 8×10 0.08 73 28 2700 PCR PCR1J390MCL1GS ※問い合わせ下さい ※1

39 8×10 0.08 73 28 2100 PCM PCM1J390MCL1GS ※問い合わせ下さい ※3

56 8×12 0.08 105 27 2900 PCR PCR1J560MCL1GS − ※1

56 8×12 0.08 105 27 2500 PCM PCM1J560MCL1GS − ※3

47 10×8 0.08 88 47 1800 PCR PCR1J470MCL1GS − ※1

47 10×8 0.08 88 35 2000 PCM PCM1J470MCL1GS − ※3

68 10×10 0.08 128 28 2800 PCR PCR1J680MCL1GS ※問い合わせ下さい ※1

68 10×10 0.08 128 28 2500 PCM PCM1J680MCL1GS ※問い合わせ下さい ※3

100 10×12.7 0.08 189 24 3000 PCR PCR1J101MCL1GS ※問い合わせ下さい ※1

100 10×12.7 0.08 189 24 3200 PCM PCM1J101MCL1GS ※問い合わせ下さい ※3

180 10×16 0.08 340 15 3500 PCR PCR1J181MCL1GS − ※1

80
（1K）

12 6.3×8 0.08 28 50 1000 PCM PCM1K120MCL1GS ※問い合わせ下さい ※2

27 8×10 0.08 64 38 1400 PCR PCR1K270MCL1GS ※問い合わせ下さい ※1

27 8×10 0.08 64 38 1400 PCM PCM1K270MCL1GS ※問い合わせ下さい ※3

39 8×12 0.08 93 35 1600 PCR PCR1K390MCL1GS − ※1

39 8×12 0.08 93 35 1800 PCM PCM1K390MCL1GS − ※3

47 10×10 0.08 112 33 1700 PCR PCR1K470MCL1GS ※問い合わせ下さい ※1

47 10×10 0.08 112 33 1800 PCM PCM1K470MCL1GS ※問い合わせ下さい ※3

68 10×12.7 0.08 163 28 2100 PCR PCR1K680MCL1GS ※問い合わせ下さい ※1

68 10×12.7 0.08 163 28 2200 PCM PCM1K680MCL1GS ※問い合わせ下さい ※3

120 10×16 0.08 288 18 2500 PCR PCR1K121MCL1GS − ※1

125℃ DC保証 面実装品 PCM PCR PCY	

※1：4000h、※2：6000h、※3：8000h、※4：12000h




