
導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ CONDUCTIVE POLYMER ALUMINUM SOLID ELECTROLYTIC CAPACITORS

■寸法表 

定格電圧
（V）

（コード）

定格
静電容量
（µF）

サイズ
φD×L
（mm）

tanδ
漏れ電流
（µA）

（2分値/20℃）

ESR（mΩ）
max. 

（20℃/100kHz）

定格リプル電流
（mArms）

シリーズ

品　　番

（105℃/100kHz） 通常構造品 耐振動構造品

4
（0G）

150 5×6 0.12 120 25 2200 PCS PCS0G151MCL1GS −

330 6.3×6 0.12 264 20 2800 PCS PCS0G331MCL1GS −

560 8×7 0.12 448 18 3600 PCS PCS0G561MCL1GS −

6.3
（0J）

100 5×6 0.12 126 25 2400 PCS PCS0J101MCL1GS −

220 6.3×6 0.12 277 20 2800 PCS PCS0J221MCL1GS −

390 8×7 0.12 491 22 3200 PCS PCS0J391MCL1GS −

10
（1A）

68 5×6 0.12 136 30 2100 PCS PCS1A680MCL1GS −

120 6.3×6 0.12 240 27 2300 PCS PCS1A121MCL1GS −

270 8×7 0.12 540 22 3200 PCS PCS1A271MCL1GS −

16
（1C）

39 5×6 0.12 125 35 2000 PCS PCS1C390MCL1GS −

68 6.3×6 0.12 218 30 2200 PCS PCS1C680MCL1GS −

120 8×7 0.12 384 28 2800 PCS PCS1C121MCL1GS −

105℃ 5000時間 面実装品 PCS




