
アルミニウム電解コンデンサ ALUMINUM  ELECTROLYTIC  CAPACITORS

定格電圧
（V）

（コード）

定格
静電容量
（µF）

サイズ
φD×L
（mm）

tanδ
漏れ電流
（µA）

（1分値/20℃）

インピーダンス（Ω）
（100kHz）

定格リプル電流
（mArms/100kHz）

品　　番

20℃ 125℃

25
（1E）

100 8×11.5 0.14 75 0.13 500 UBT1E101MPD8 ※1

330 10×16 0.14 247.5 0.075 945 UBT1E331MPD8 ※3

330 10×12.5 0.14 247.5 0.10 680 UBT1E331MPDAEV ※3

470 10×20 0.14 352.5 0.057 1100 UBT1E471MPD8 ※3

1000 12.5×25 0.14 750 0.033 1750 UBT1E102MHD8 ※4

2200 16×25 0.16 1650 0.031 2500 UBT1E222MHDAEV ※4

2200 16×30.5 0.16 1650 0.020 2710 UBT1E222MHD8 ※4

3300 18×30.5 0.18 2475 0.017 3310 UBT1E332MHD8 ※4

4700 18×35.5 0.2 3525 0.030 3500 UBT1E472MHDAEV ※4

35
（1V）

100 10×12.5 0.12 105 0.15 620 UBT1V101MPD8 ※3

220 10×16 0.12 231 0.094 790 UBT1V221MPD8 ※3

470 12.5×20 0.12 493.5 0.058 1330 UBT1V471MHD8 ※4

560 10×20 0.12 588 0.075 950 UBT1V561MPDAEV ※3

1000 16×25 0.12 1050 0.031 2010 UBT1V102MHD8 ※4

2200 18×35.5 0.14 2310 0.025 2790 UBT1V222MHD8 ※4

63
（1J）

33 8×11.5 0.10 62.37 1.50 150 UBT1J330MPD8 ※1

47 10×12.5 0.10 88.83 0.59 530 UBT1J470MPD8 ※2

100 10×16 0.10 189 0.41 690 UBT1J101MPD8 ※2

220 12.5×20 0.10 415.8 0.16 1050 UBT1J221MHD8 ※3

330 12.5×25 0.10 623.7 0.12 1290 UBT1J331MHD8 ※3

470 12.5×30.5 0.10 888.3 0.097 1460 UBT1J471MHD8 ※3

80
（1K）

22 8×11.5 0.08 52.8 1.50 150 UBT1K220MPD8 ※1

47 10×12.5 0.08 112.8 0.80 480 UBT1K470MPD8 ※2

100 10×20 0.08 240 0.39 790 UBT1K101MPD8 ※3

220 12.5×25 0.08 528 0.18 1240 UBT1K221MHD8 ※3

330 12.5×30.5 0.08 792 0.16 1390 UBT1K331MHD8 ※3

470 16×25 0.08 1128 0.11 1500 UBT1K471MHD8 ※3

■寸法表 

125℃ 2000～10000時間 ラジアルリード品 UBT

※1：2000h、※2：3000h、※3：5000h、※4：10000h


