
アルミニウム電解コンデンサ ALUMINUM  ELECTROLYTIC  CAPACITORS

■寸法表 

定格電圧
（V）

（コード）

定格
静電容量
（µF）

サイズ
φD×L
（mm）

tanδ
漏れ電流
（µA）

（2分値/20℃）

インピーダンス
（Ω）

（20℃/100kHz）

定格リプル電流
（mArms/100kHz）

品　　番

105℃

25
（1E）

1700 12.5×13.5 0.14 425 0.060 1420 UCK1E172MNJ1MS

2600 12.5×21 0.16 650 0.046 2080 UCK1E262MNJ1MS

2900 16×16.5 0.16 725 0.047 1910 UCK1E292MNJ1MS

3800 18 ×16.5 0.18 950 0.045 2060 UCK1E382MNJ1MS

4500 16×21.5 0.20 1125 0.034 2540 UCK1E452MNJ1MS

5900 18 ×21.5 0.22 1475 0.032 2640 UCK1E592MNJ1MS

35
（1V）

1100 12.5×13.5 0.12 385 0.060 1420 UCK1V112MNJ1MS

1700 12.5×21 0.12 595 0.046 2080 UCK1V172MNJ1MS

1900 16×16.5 0.12 665 0.047 1910 UCK1V192MNJ1MS

2400 18 ×16.5 0.14 840 0.045 2060 UCK1V242MNJ1MS

2900 16×21.5 0.14 1015 0.034 2540 UCK1V292MNJ1MS

3800 18 ×21.5 0.16 1330 0.032 2640 UCK1V382MNJ1MS

63
（1J）

360 12.5×13.5 0.08 226.8 0.14 1250 UCM1J361MNJ1MS

560 12.5×21 0.08 352.8 0.086 1850 UCM1J561MNJ1MS

620 16×16.5 0.08 390.6 0.082 1740 UCM1J621MNJ1MS

820 18×16.5 0.08 516.6 0.080 1880 UCM1J821MNJ1MS

910 16×21.5 0.08 573.3 0.055 2330 UCM1J911MNJ1MS

1200 18×21.5 0.08 756 0.054 2430 UCM1J122MNJ1MS

80
（1K）

220 12.5×13.5 0.08 176 0.18 1050 UCM1K221MNJ1MS

360 12.5×21 0.08 288 0.11 1580 UCM1K361MNJ1MS

390 16×16.5 0.08 312 0.10 1500 UCM1K391MNJ1MS

510 18×16.5 0.08 408 0.098 1670 UCM1K511MNJ1MS

560 16×21.5 0.08 448 0.066 2040 UCM1K561MNJ1MS

750 18×21.5 0.08 600 0.063 2140 UCM1K751MNJ1MS

105℃ 5000時間 面実装品 UCK UCM	


