
アルミニウム電解コンデンサ ALUMINUM  ELECTROLYTIC  CAPACITORS

■寸法表 

定格電圧
（V）

（コード）

定格
静電容量
（µF）

サイズ
φD×L
（mm）

tanδ
漏れ電流
（µA）

（1分値/20℃）

インピーダンス（Ω）
（100kHz）

定格リプル電流
（mArms/120Hz）

品　　番

20℃ −10℃ 105℃

25
（1E）

220 8×11.5 0.14 165 0.12 0.23 555 UPW1E221MPD ※1
330 10×12.5 0.14 247.5 0.090 0.18 760 UPW1E331MPD ※2
330 8×15 0.14 247.5 0.085 0.17 730 UPW1E331MPD6 ※1
470 10×16 0.14 352.5 0.068 0.136 1050 UPW1E471MPD ※2
470 8×20 0.14 352.5 0.065 0.13 995 UPW1E471MPD6 ※1
680 10×20 0.14 510 0.052 0.10 1220 UPW1E681MPD ※2
820 10×25 0.14 615 0.045 0.090 1440 UPW1E821MPD ※2

1000 12.5×20 0.14 750 0.038 0.076 1660 UPW1E102MHD ※3
1000 10×30.5 0.14 750 0.035 0.070 1815 UPW1E102MPD6 ※2
1500 12.5×25 0.14 1125 0.030 0.060 1950 UPW1E152MHD6 ※3
1800 12.5×30.5 0.14 1350 0.025 0.050 2310 UPW1E182MHD ※3
1800 16×20 0.14 1350 0.029 0.058 2210 UPW1E182MHD6 ※4
2200 18×20 0.16 1650 0.028 0.056 2490 UPW1E222MHD6 ※4
2200 12.5×35.5 0.16 1650 0.022 0.044 2510 UPW1E222MHD3 ※3
2700 16×25 0.16 2025 0.022 0.044 2555 UPW1E272MHD ※4
3300 16×30.5 0.18 2475 0.018 0.036 3010 UPW1E332MHD ※4
3300 18×25 0.18 2475 0.020 0.040 2740 UPW1E332MHD6 ※4
3900 16×35.5 0.18 2925 0.016 0.032 3150 UPW1E392MHD ※4
3900 18×30.5 0.18 2925 0.016 0.032 3635 UPW1E392MHD6 ※4
4700 18×35.5 0.2 3525 0.015 0.030 3680 UPW1E472MHD ※4
6800 18×40 0.24 5100 0.014 0.028 3800 UPW1E682MHD ※4

35
（1V）

150 8×11.5 0.12 157.5 0.12 0.23 555 UPW1V151MPD ※1
220 10×12.5 0.12 231 0.090 0.18 760 UPW1V221MPD ※2
220 8×15 0.12 231 0.085 0.17 730 UPW1V221MPD6 ※1
330 10×16 0.12 346.5 0.068 0.14 1050 UPW1V331MPD ※2
330 8×20 0.12 346.5 0.065 0.13 995 UPW1V331MPD6 ※1
470 10×20 0.12 493.5 0.052 0.10 1220 UPW1V471MPD ※2
560 10×25 0.12 588 0.045 0.090 1440 UPW1V561MPD ※2
680 12.5×20 0.12 714 0.038 0.076 1660 UPW1V681MHD ※3
680 10×30.5 0.12 714 0.035 0.070 1815 UPW1V681MPD6 ※2

1000 12.5×25 0.12 1050 0.030 0.060 1950 UPW1V102MHD ※3
1200 12.5×30.5 0.12 1260 0.025 0.050 2310 UPW1V122MHD ※3
1200 16×20 0.12 1260 0.029 0.058 2210 UPW1V122MHD6 ※4
1500 12.5×35.5 0.12 1575 0.022 0.044 2510 UPW1V152MHD6 ※3
1800 16×25 0.12 1890 0.022 0.044 2555 UPW1V182MHD ※4
1800 18×20 0.12 1890 0.028 0.056 2490 UPW1V182MHD6 ※4
2200 16×30.5 0.14 2310 0.018 0.036 3010 UPW1V222MHD ※4
2200 18×25 0.14 2310 0.020 0.040 2740 UPW1V222MHD6 ※4
2700 16×35.5 0.14 2835 0.016 0.032 3150 UPW1V272MHD ※4
2700 18×30.5 0.14 2835 0.016 0.032 3635 UPW1V272MHD6 ※4
3300 18×35.5 0.16 3465 0.015 0.030 3680 UPW1V332MHD ※4
4700 18×40 0.18 4935 0.014 0.028 3800 UPW1V472MHD ※4

63
（1J）

68 8×11.5 0.09 128.52 0.34 0.69 405 UPW1J680MPD ※1
150 10×16 0.09 283.5 0.19 0.39 660 UPW1J151MPD ※2
180 12.5×15 0.09 340.2 0.15 0.30 1020 UPW1J181MHD6 ※3
220 10×20 0.09 415.8 0.15 0.29 885 UPW1J221MPD ※2
220 10×25 0.09 415.8 0.13 0.26 1050 UPW1J221MPD6 ※2
270 16×15 0.09 510.3 0.090 0.18 1410 UPW1J271MHD ※4
330 12.5×20 0.09 623.7 0.085 0.17 1290 UPW1J331MHD ※3
390 18×15 0.09 737.1 0.086 0.17 1690 UPW1J391MHD6 ※4
470 12.5×25 0.09 888.3 0.070 0.14 1720 UPW1J471MHD ※3
470 12.5×30.5 0.09 888.3 0.055 0.11 2090 UPW1J471MHD6 ※3
470 16×20 0.09 888.3 0.059 0.12 1770 UPW1J471MHD3 ※4
680 16×25 0.09 1285.2 0.050 0.10 2160 UPW1J681MHD ※4
680 12.5×35.5 0.09 1285.2 0.047 0.094 2270 UPW1J681MHD6 ※3
680 18×20 0.09 1285.2 0.055 0.11 2290 UPW1J681MHD3 ※4
820 18×25 0.09 1549.8 0.043 0.086 2590 UPW1J821MHD6 ※4

1000 16×30.5 0.09 1890 0.043 0.086 2770 UPW1J102MHD ※4
1000 16×35.5 0.09 1890 0.036 0.072 2770 UPW1J102MHD6 ※4
1200 18×30.5 0.09 2268 0.032 0.064 2950 UPW1J122MHD ※4
1500 18×35.5 0.09 2835 0.030 0.060 3100 UPW1J152MHD ※4
2200 18×40 0.11 4158 0.028 0.056 3200 UPW1J222MHD ※4

105℃ 3000～8000時間 ラジアルリード品	 UPW

※1：3000h、※2：5000h、※3：7000h、※4：8000h


