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万が一の停電時でも

100V/200V電力供給

エアコン、IH調理器
も使用OK！

全負荷対応

家じゅうまるごとバッ
クアップ！

自動切替システム

停電時/復電時の操
作不要！

※本製品は「ESS-T1シリーズ」専用で同時設置のみ可能となります。「ESS-T2シリーズ」や設置済みの「ESS-T1シリーズ」に追加で設置することはできません。

「トライブリッド蓄電システム®」と接続して、

停電時の安心を強化。

昇圧トランス
ESS-B5

自動切替開閉器盤
（全負荷対応分電盤）

DH-W7685-1-R

ESS-T1シリーズ専用



■昇圧トランス

設置場所について：

●標高2000mより高いところ  ●岩礁隣接地域  ●重塩害地域 
●揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有害ガスのあるところ  
●振動、衝撃の影響が大きいところ  ●油蒸気のあるところ  
●浸水の可能性があるところ  ●電界の影響が大きいところ  
●風通しが悪いところ  ●販売会社で決められていないところ  
●結露および氷結のあるところ

●本機を正しくお使いいただくため、ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みください。ご不明な点は予めお買い上げの販売店または
工事会社にご相談のうえ、正しくご使用ください。  ●電気工事などが必要です。電気工事については有資格者による施工が義務付け
られています。販売店とご相談ください。  ●アースが必ず必要です。電気工事のあとにアースが取り付けられていることを確認して
ください。  ●生命に関わる機器（医療機器等）など、途中で電源が切れると困る電気製品は接続しないでください。  ●本機を本来
用途以外に使用することは危険ですので行わないでください。  ●植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）を
使用している方は、通電中の機器本体部からの電磁波がペースメーカー、ICDの作動に一時的な影響を与える場合があります。詳細
は一般社団法人 日本不整脈デバイス工業会作成の患者様向けパンフレットをご確認ください。

使用上のご注意：
●昇圧トランスは、通常時も若干の電力（約20W）を消費します。●停電発生時には、蓄電システムへの電源の切替わり時間が発生し2秒程度、電源がOFFになります。また、電源復帰時には、復帰時限（5分）
および、3秒程度OFFとなり、その後、連系運転を開始します。●蓄電池の残量（使える電気）や出力（同時に使える電気）には限りがありますので、ご注意ください。●トライブリッドパワコンの自立出力は
3.0kVA(蓄電池のみ利用時2.0kVA)となります。

ご使用される前には、取扱説明書や製品の注意書きをよくお読みになり、正しくご使用ください。

次のような
場所には設置できません。

販売店

CAT.6200-T1T2-B5

0120-215-086（フリーダイヤル） 
e-mail: info-ess@nichicon.com

https ://www.nichicon.co . jp/

安全に関するご注意

急な停電時でも、
いつもの「安心」を。

家電製品
（100V/200V）

電力
メーター

自動切替開閉器盤
（全負荷対応分電盤）

停電

蓄電ユニット
ESS-T1シリーズ

昇圧トランス

停電時もすべての機器が使用可

全負荷対応で、

家全体に電力を供給します。

100V/200V どちらの家電も使用可能。

エアコンや IH 調理器も使えます。

仕様

外形寸法

定格入力電圧

定格出力電圧

最大出力電流

本体質量

メーカー希望小売価格（税抜）

W 400 × H 400 × D 200 mm

AC 101 V

AC 101 V / 202 V

15 A

30 kg

￥350,000

W 572 × H 325 × D 124 mm

AC 101 V / 202 V

ー

7.7 kg

￥230,000

昇圧トランス

ESS-B5型番 DH-W7685-1-R

自動切替開閉器盤
（全負荷対応分電盤）

屋内用屋外用

■自動切替開閉器盤

正面 側面

停電すると自動で切り替わるため、

特別な操作は不要。復電時も自動です。
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