
 

 

 

  20●●年●●月●●日 

出力制御機能付PCS(仕様確認依頼書・切替完了届) 
 

九州電力送配電株式会社 御中 

 

 出力制御について、当方の施工・費用(通信費含)負担による「出力制御機能付PCSへの切替」にて対応

し、かつ「出力制御スケジュールの運用方法は更新スケジュールとし、インターネット環境が使用でき

なくなった場合は固定スケジュール(年間３０日を超える停止スケジュール)での出力制御になること」

を同意しますので、下記により、（仕様確認の準備内容・切替完了）をご確認下さい。 

 

住   所 ●●県●●市●●● 

会 社 名 株式会社●● 

代表者氏名 ●● ●●    印 

 

記 

 

(1) 発電所の名称 

  (設備認定 ID) 

●●発電所 

（●●●●●●●●●●） 

(2) 発電場所 ●●県●●市●● 

(3) 出力制御機能付 PCS 

切替完了(予定・実施)日 20●●年●●月●●日 

(4) 契約容量  
( 旧ﾙｰﾙでの契約容量)           ●● kW  

(指定ﾙｰﾙでの契約容量)           ●● kW    

(5) 連絡先 

住所 〒●●●－●●●● 

     

氏名 ●● ●●      電話  ●●●－●●●－●●●● 

              FAX   ●●●－●●●－●●●● 

              e-mail  ●●●＠●●● 

※ 各PCS系列の詳細は、様式 PCS1-2-2に記載 

 

以 上 

 

【九州電力送配電記入欄】 

受付年月日 20  年  月  日 

 

お客さま番号 
計算区 店所 契約アカウント番号 種別 

                   

様式 PCS1-2-1 

 

目的に応じて、ご選択ください 

【適用ルールが旧ルールであっても、出力制御機能付 

 ＰＣＳで出力制御を実施する場合の仕様（記載例）】 



20●●年●●月●●日 

各 PCS 系列の諸元ほか 
 

PCS 

系列 

適用 

ﾙｰﾙ 
※1 

PCS 

変更 

有無 

契約 

容量 

[kW] 

ﾊﾟﾈﾙ容量[kW] PCS 容量[kW] 
ID 

必要数 

出力制御機能付 PCS 

メーカー名・型式 

(機器構成単位で記載) 

備  考 

※出力制御機能以外の仕様変更 

(連系協議関連事項のみ)※2など 
変更前 

変更

後 
変更前 

変更

後 

1 指定 有 5.9 ●.● 同左 5.9 同左 1 
（狭義）ニチコン製 型式 ESS-HP2L1 

（出力制御ユニット）ニチコン製 型式 ESS-R5 
 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

※1  出力制御の適用ﾙｰﾙを記載（旧・指定ﾙｰﾙのいずれかを記載） 

      ※2  出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)内容については添付資料参照のこと 

様式 PCS1-2-2 
 【適用ルールが旧ルールであっても、出力制御機能付ＰＣＳで出力制御を実施する場合の仕様（記載例）】 

紫書部（出力制御機能の関する仕様）は販売店、 

ＰＣＳメーカーさまにご確認のうえ記載ください 

出力制御機能以外の仕様変更が 

ある場合は資料を添付ください 


